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FLUX

Junto con agradecer su preferencia lo
felicitamos por haber elegido un producto FLUX.

Flux es una marca comprometida con el
estudio permanente para desarrollar productos
de un manejo amigable y óptima calidad.

El Controlador de bombas FLUX modelo
CN1 ha sido construido bajo los más estrictos
estándares de diseño y construcción, garantizando
una operación confiable y segura a través del
tiempo.



* Para resetear el horómetro, apriete el boton de Horómetro          , más los botones de sube y baja nivel de partida                    simultáneamente por más de 5 segundos.H
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NIVEL  ACTUAL NIVEL DE PARTIDA NIVEL DE PARADA

SENSOR DE NIVEL

C O N T R O L A D O R  D E  N I V E L

HOROMETROSENSOR EN FALLA

FLUX
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Luz Verde:
Bomba funcionando

Luz Roja:
Sensor mal conectado

Sube y baja nivel de parada

Sube y baja nivel de partida

Se muestra el tiempo total de
uso de la siguiente manera:
000 00. 00
(hr.)           (min.)

*RESET   H



Este controlador está diseñado, entre otras, para aplicaciones de extracción
de agua, típicamente en la minería, construcción, pozos, etc. El equipo indica el
nivel de agua preciso en cada instante y permite fijar fácilmente el nivel de arranque
y el nivel de parada de la bomba. Además el controlador informa las horas y minutos
de funcionamiento totales del motor (horómetro) e indica mediante una luz roja si
el sensor de nivel se encuentra en falla.
Todos los datos se guardan automáticamente en una memoria no volátil, es decir
los niveles de partida y parada, así como el horómetro no se borra al desenergizar
el sistema. Otra característica especial es su excelente desempeño en ambientes
contaminados eléctricamente (en cercanía de variadores de frecuencia, cables de
poder, etc.) No obstante esto, se recomienda separarar lo más posible los cables
de fuerza del motor con el cable de señal del sensor de nivel.

Instalación:

De acuerdo con lo indicado en la placa, conecte los cables de alimentación
(220V 50/ 60 Hz), el sensor de nivel (respetar colores) y el relé de la bomba.
El controlador dispone de dos relés de salida: El Relé1 controla el encendido y
apagado de la bomba y el Relé2 se puede preprogramar al momento de hacer el
pedido (consultar por opciones).

Es muy importante hacer notar que el sensor de nivel mide sumergencia, es decir
la altura de agua indicada responde a la altura de agua sobre el sensor. Esto significa
que el punto de "cero nivel" está dado por la altura a la cual se encuentra el sensor.
Por esta razón y con el fin de que el nivel indicado corresponda al nivel de agua
sobre la bomba, el sensor de nivel debe estar a la misma altura de la bomba.

Especificaciones Técnicas:

Controlador:

Medidas (Alto X Ancho X Fondo): 150 mm. x 200 mm. x 100mm.
Grado de protección: IP54
Alimentación 220V, 50/ 60 Hz
Medición de nivel: 0 hasta 99.9m
Entrada Analógica (sensor de nivel): 4 - 20 mA, alimentación a dos hilos 16 VDC
aprox.

Salidas:
Relé 1: Controla encendido/ apagado de la bomba.
Relé 2: Salida general de alarma, consulte por opciones

Sensor:

Tipo: tecnología piezo resistiva
Protección: Acero inoxidable y polímero reforzado.
Rangos de medición disponibles: 0 - 2.5m, 0 - 5m, 0 - 10m.
*Distintos largos de cable también disponibles.

N O T A S

Mantención del sensor:

De acuerdo con lo indicado en la gráfica , con el fin de manterner resultados óptimos,
el sensor debe ser limpiado periódicamente. Éste se limpia fácilmente, retirando la
tapa metálica y lavándolo sólo con agua a baja presión. Es muy importante que la
parte blanca al interior del sensor (membrana) no debe ser tocada con los dedos y
mucho menos con un objeto cortopunzante.

1- Desatornille la tapa del  sensor.

2- Retire la tapa del sensor.

3- Limpie el sensor solo con agua.

4- Nunca toque el interior del sensor.


